2022年劳动保障监察工作服需求

一、技术规格及数量要求
	序号
	物品名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	秋装西裤
	面料为深蓝色混纺毛料，布料织物表面洁净，织纹清晰，手感光滑，富弹性，光泽柔和，平顺挺括（即抗皱性能好），不易起毛球，耐磨擦性能好，不缩水；正确干冼后织物表面不起泡。西装久穿后臀部不会发光发亮。
面料成份：73%羊毛，24%聚酯纤维纤维，3%氨纶（弹力纤维）
纱支（线密度）：经纱12.2tex*2，纬纱12.0tex*2
克重：213.3 g/㎡
	条
	52

	2
	长袖衬衫
	面料为浅蓝色涤棉衬衫布料，布料光洁匀整，手感柔软，不缩水，透气性好，不易起皱褶，洗可穿性好。选用天然棉，不产生静电，选用环保染色，不刺激皮肤，对皮肤亲和力佳。
成份：46.9%棉，41.4%聚酯纤维，莱赛尔11.7%
纱支（线密度）：经纱5.8 tex*2,纬纱5.8 tex*2
克重：119（g/㎡）
	件
	52

	3
	夏装西裤
	面料为深蓝色混纺布料，布料织物表面洁净，织纹清晰，手感光滑，富弹性，光泽柔和，平顺挺括（即抗皱性能好），不易起毛球，耐磨擦性能好，不缩水；正确干冼后织物表面不起泡。西裤久穿后臀部位置不会发光发亮，质保期内不褪色。
成份：20％粘纤，80％聚酯纤维；
纱支（线密度）：经纱28.4s，纬纱32.6s，注：
克重：160（g/㎡）
	条
	52

	4
	夏装短袖衬衫
	面料为浅蓝色涤棉衬衫布料，布料光洁匀整，手感柔软，不缩水，透气性好，不易起皱褶，洗可穿性好。选用天然棉，不产生静电，选用环保染色，不刺激皮肤，对皮肤亲和力佳。
成份：46.9%棉，41.4%聚酯纤维，莱赛尔11.7%
纱支（线密度）：经纱5.8 tex*2,纬纱5.8 tex*2
克重：119（g/㎡）
	件
	52

	5
	皮带
	皮带的带心黑色头层牛皮，扣头为不锈钢（扣头标有劳动监察字样）
	条
	26

	6
	软工号牌
	主料：涤纶料（见样板）
	个
	26

	7
	金属工号牌
	主料：不锈钢（见样板）
	个
	26

	8
	领带
	面料为织锦，底色颜色为黑蓝色，绣监察标志
成份：涤丝
支纱：2000针（见样板）
	条
	26

	9
	领带夹
	主料：不锈钢（见样板）
	个
	26

	10
	皮鞋
	进口头层牛皮，内里猪皮，面皮牛皮，颜色黑色，鞋底橡胶底（防滑，防静电）
	双
	26

	11
	帽子
	主料：蓝色（见样板）
	顶
	26

	12
	帽徽
	主料：不锈钢（见样板）
	个
	26

	13
	软肩章
	主料：涤纶料（见样板）
	个
	26

	14
	硬肩章
	主料：涤纶料（见样板）
	个
	26

	15
	臂章
	主料：涤纶料 （见样板）
	个
	26


注：采购服装的样式及所用材料以采购人所提供的样板为准。
二、款式及制作要求

★ 1.本次采购服装的样式及所用材料必须依照采购人提供的采购样板，供应商不可以有设计修改。
2.最终男女服装套数、款式严格按劳动保障监察工作服的款式和颜色，中标后量体裁衣实际情况制作。
★ 3.所有服装由中标供应商原厂生产，不得贴牌生产或委托其他单位生产，否则视为违约，采购人有权解除合同，并追究供应商违约责任（须提供承诺书，否则不能通过）。

三、样板要求

邀请招标布料样板：响应供应商须在邀请招标当天提供布料样板（秋装西裤、夏装西裤、长袖衬衫、短袖衬衫）各一份，尺寸：14.5mm*21mm，并详细注明响应供应商名称、样板名称并加盖公章，与响应文件一起于邀请招标截止时间前，递交至邀请招标地点：中山市中山三路26号1109室。邀请招标样板作为对于响应文件中文字内容的补充，及为邀请招标小组及采购人对采购项目的质量了解和评审的依据之一。响应供应商布料样板品质不得低于采购人用户需求技术规格，允许正偏离。

2.邀请招标面料样板的处理：未成交供应商样板布料不予退回；成交供应商所提供样板交由采购人留存（不作退还），并将作为验收的依据之一。
